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Vierde editie Paris Proof Ranking Nederlandse bedrijventerreinen: 

‘Het gaat weer de goede kant op’ 
 

Paris Proof Ranking: wat is dat? 

Sinds 2019 presenteren Rienstra Beleidsonderzoek en Elba Media, in samenwerking met de Stichting 

Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) en de Dutch Green Building Council (DGBC) een 

beoordeling van de Nederlandse bedrijventerreinen, op hun energieprestaties in relatie tot de 

doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord uit 2015, de zogenoemde Paris Proof Ranking. De Paris 

Proof ambitie houdt in dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag 

moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige maar noodzakelijke ambitie om in 

Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen. Op verzoek van het bestuur van de 

SKBN is door Rienstra Beleidsonderzoek in december 2023 een nieuwe Paris Proof Ranking 

opgesteld, met behulp van actuele jaargegevens over het gebruik van aardgas en elektriciteit op 

bedrijventerreinen in 2022. 

Met behulp van gedetailleerde statistische gegevens van het CBS en de door het DGBC berekende 

Paris Proof normen per type bedrijfsgebouw 1 heeft Gerlof Rienstra van Rienstra Beleidsonderzoek 

en Beleidsadvies een ranking opgesteld van het energiegebruik op alle huidige Nederlandse 

bedrijventerreinen (IBIS-werklocaties 2022). De gehanteerde statistische gegevens van het CBS 

hebben betrekking op 2022 in vergelijking met 2021, de Paris Proof energienormen per m² 

bedrijfsgebouw of gebruiksfunctie op het behalen van de doelen van het Parijse Klimaatakkoord in 

2050. Per bedrijfsgebouw en per bedrijventerrein is vervolgens een te behalen Paris Proof 

energieprestatie berekend. 

Onze Paris Proof Ranking bestaat uit twee onderdelen: 

- In hoeverre voldoet het energiegebruik op Nederlandse bedrijventerreinen nu al aan de 

normen van Paris Proof, m.a.w. een vergelijking tussen het actuele gebruik (2022) en de te 

behalen norm (2050)? 

- Is er sprake van een reeds ingezette ontwikkeling gericht op de vermindering van het 

energiegebruik op bedrijventerreinen? Zijn er al bedrijventerreinen op de goede weg richting 

het behalen van de voor hun locatie berekende Paris Proof norm? 

Als noviteit in deze vierde editie voegen we een top-10 bedrijventerreinen toe die zelf de meeste 

hernieuwbare energie in gerealiseerde projecten volgens RVO/SDE Elektra (biomassa, wind- en 

vooral zonne-energie) genereren. 

 

    

                                                           
1 DGBC, De berekening achter Paris Proof op https://www.dgbc.nl/themas/paris-proof 

https://www.dgbc.nl/themas/paris-proof


 

2 
 

Het CBS publiceert jaarlijks de gemiddelde energielevering (aardgas en elektriciteit) per 

postcodegebied vanuit het openbaar net aan bedrijven. Dit betekent dat eigen energiewinning, 

bijvoorbeeld in de vorm van herbruikbare energie met zonnepanelen en windenergie, niet in deze 

cijfers zijn verwerkt. Wel zijn deze gebruikscijfers inclusief de leveringen via het openbare net aan 

(andere) bedrijvennetten. De cijfers van de gemiddelde energieleveringen zijn afgerond op tientallen 

en worden vermeld vanaf vijf geldige leveringen. Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf 2014. We 

vergelijken hier de leveringen in 2022 en 2021. Ze zijn afkomstig uit de aansluitingenregisters van de 

energiebedrijven. Deze registers bevatten gegevens van alle aansluitingen op het openbare gas- en 

elektriciteitsnet. Het CBS maakt daarnaast voor de analyse gebruik van onder andere de Basis 

Administratie Gebouwen (BAG), het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) en een register van 

vastgoedobjecten (Dataland). 

Hoe komen wij tot een Paris Proof norm per bedrijventerrein? Uitgangspunt in de normstelling van 

DGBC en onze berekeningen is de hoeveelheid beschikbare energie in 2050. In 2050 dienen we 

volgens het Parijse klimaatakkoord alle energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld uit zonne- en 

windenergie. Daardoor is er in 2050 minder energie beschikbaar dan nu: 

- In 2050 is er in heel Nederland 610 Peta joule (PJ) duurzame energie beschikbaar. Dat is 

ongeveer een derde van het huidige verbruik. 

- Gebouwen, inclusief woningen, verbruiken momenteel 36% van alle energie. 

- Voor gebouwen is 36% van die 610 PJ beschikbaar, oftewel 220 PJ. 

- Rekening houdend met het huidige verschil in verbruik tussen verschillende typen 

bedrijfsgebouwen en gebruiksfuncties leidt dat tot een normverbruik per vierkante meter 

per jaar. 

Het rekenmodel van DGBC (Deltaplan Duurzame Renovatie) gaat uit van een energieverbruik in 

kilowattuur (kWh). Dat is de eenheid die vooral voor elektriciteit wordt gebruikt, ervan uitgaande dat 

de energievoorziening in 2050 grotendeels zal bestaan uit elektriciteit. Omdat we hier te maken 

hebben met een groot aantal aansluitingen op bedrijventerreinen worden de kWh-cijfers omgezet in 

het aantal verbruikte Gig Joule (GJ), een beter te hanteren waarde. DGBC heeft sinds 2020 voor een 

aantal gebouwtypen en gebruiksfuncties n.a.v. door derden uitgevoerd onderzoek zijn normering 

aangepast. Het gaat daarbij met name om de normering voor kantoren en logistiek/bedrijfshal. Zo 

maakt DGBC in de categorie logistiek/bedrijfshal een nader onderscheid voor logistiek met en zonder 

koeling of vriesruimte die wij voor de industriefunctie op landelijk niveau niet kunnen maken.  

Uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kennen we de gebruiksfuncties en de 

vloeroppervlakte in vierkante meter per adres of verblijfsobject. Dat is soms een pand en vaak ook 

een onderdeel van een bedrijfspand of kantoor.  Deze verblijfsobjecten hebben soms een enkele 

gebruiksfunctie, bijvoorbeeld industrie, kantoor of winkel, maar vaak is er ook sprake van een 

combinatie van functies op één adres. Dan hebben wij de vloeroppervlakte evenredig verdeeld over 

die meerdere functies, en wordt op basis van de aldus verdeelde vloeroppervlakte het normcijfer 

voor het te bereiken energieverbruik samengesteld. 

Vervolgens tellen we per bedrijventerrein de aldus berekende energieverbruiksnormen bij elkaar op 

en kunnen we ze vergelijken met het actuele energiegebruik per bedrijventerrein.  
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Vergelijking actueel energiegebruik op bedrijventerreinen met de 

Paris Proof norm 
Voor 3771 bedrijventerreinen is aan de hand van hun gebruiksfunctie en vloeroppervlak per 

bedrijfsgebouw of adres een Paris Proof norm berekend.  Het gaat daarbij om de volgende 

gebouwtype en/of gebruiksfunctie: 

- Kantoren 

- Retail/winkel 

- Onderwijs/school 

- Zorg/medische groepspraktijk 

- Industriefunctie (bedrijfsruimte) 

- Bijeenkomstfunctie 

- Sportfunctie 

- Celfunctie/gevangenis 

- Hotel/logiesfunctie 

- Overig gebruiksfunctie (niet-wonen) 

Van deze 3771 kon voor 2748 bedrijventerreinen in 2022 de energieprestatie worden gematcht met 

de norm.  

527 (2021: 522) bedrijventerreinen (19%) voldoen in 2022 al aan de Paris Proof norm voor 2050. 

1344 (2021: 947) bedrijventerreinen (49%) scoren een index tussen de 1 en 3. Dat wil zeggen dat ze 

hoger, tot maximaal driemaal de Paris Proof norm scoren. In principe moet het mogelijk zijn die score 

in 28 jaar terug te brengen tot 1 of minder, d.w.z. hun energiegebruik met minimaal 2/3 terug te 

brengen. 

912 (2021: 1662) bedrijventerreinen (33%) scoren een index van meer dan 3. Dat betekent dat deze 

bedrijventerreinen een meer dan gemiddelde inspanning moeten verrichten om hun energiegebruik 

terug te dringen tot de Paris Proof norm. Ze hebben daar nog wel 28 jaar de tijd voor. 

Conclusie 
Er is na een teruggang in 2021 dus weer sprake van een positieve ontwikkeling: het aantal zwaar 

energie verbruikende bedrijventerreinen is in 2022 sterk afgenomen ten voordele van vooral de 

minder zware en ook de Paris Proof terreinen. Dit zal deels het gevolg zijn van energiebesparing in 

het productieproces, bijvoorbeeld als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen in het tweede 

halfjaar van 2022, maar komt mede door: 

- het vervangen van aardgas door elektriciteit,  

- het zelf winnen van herbruikbare energie via het plaatsen van windmolens en zonnepanelen op 

het eigen terrein of gebouw, 

- door de sluiting of uitplaatsing van energie-intensieve bedrijfsactiviteiten op het bedrijventerrein. 
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Ook dit jaar zullen de sterk gestegen energieprijzen voor aardgas en elektriciteit ongetwijfeld 

invloed gaan uitoefenen op het totale verbruik, door energiebesparing en het verminderen of 

stopzetten van industriële productieprocessen met een hoge energie-intensiteit. Investeren in 

energietransitie en verduurzaming van bedrijventerreinen blijft ook dan hard nodig. Door 

netcongestie zal dit vaker op het bedrijventerrein zelf via Smart Energy Hubs en het vormen van 

energiecoöperaties moeten gebeuren. 

Van 987 bedrijventerreinen (26% van alle 3771 terreinen) zijn geen betrouwbare gegevens bij ons 

bekend in verband met het te kleine aantal aansluitingen per postcode (< 5). Om te voorkomen dat 

alleen nieuwere bedrijventerreinen of terreinen die qua commercieel vastgoed nog volop in 

ontwikkeling zijn in beeld zouden komen is gekeken in hoeverre volwassen werklocaties met een 

aflopend absoluut energiegebruik aan de norm voldoen. Daarbij is het niet verrassend dat zware 

(haven)industrieterreinen (hoogste milieucategorie) of terreinen met veel datacenters een hoog 

energiegebruik kennen en daarmee nog niet aan de norm (kunnen) voldoen. Voor logistiek ligt dat 

bijvoorbeeld anders. Daarbij zijn de gebouwen omvangrijk, dus veel m², maar is het energiegebruik 

per m² relatief laag, en zijn er zonnepanelen op het platte dak mogelijk waardoor het aandeel 

hernieuwbare energie hoog is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit type terreinen de top 10 

domineert. De top 10 van de bedrijventerreinen met een aflopend absoluut energiegebruik 2022 die 

voldoen aan de Paris Proof Norm (PP_index <= 1) luidt dan als volgt: 

Bedrijventerrein  Kern   Energiegebruik  PP_index 

Moerdijk   Moerdijk  359.533 GJ  0.98 

Hessenpoort   Zwolle   120.186 GJ  0.88 

Trade Port Noord  Venlo-Blerick  115.823 GJ  0.38 

Boekelermeer   Alkmaar  100.117 GJ  0.74 

Medel Rivierenland  Tiel      87.604 GJ  0.72 

Atlaspark   Amsterdam     77.772 GJ  0.86 

XL Business Park Twente Almelo      75.071 GJ  0.53 

Vossenberg   Tilburg      75.044 GJ  0.48 

Hazeldonk   Breda      62.907 GJ  0.96 

Apeldoorn Noord  Apeldoorn     61.057 GJ  0.83 

Bron: berekeningen Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies (2023) 
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Bron: berekeningen Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies (2023) 

Nieuw: Waar wordt de meeste hernieuwbare energie gegenereerd op 

bedrijventerreinen? 
 

RVO houdt via het SDE-programma Elektra bij waar in Nederland projecten worden gerealiseerd met 

hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, wind- en zonne-energie. Naast het PV-vermogen 

wordt ook een raming gegeven van de elektriciteitsopbrengst per jaar in MWh. 

Het top-10 lijstje gerealiseerde projecten met elektriciteitsopbrengst op bedrijventerreinen ziet er 

dan als volgt uit: 
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Bedrijventerrein  Kern   EMWhpa  

Amerkant   Geertruidenberg 3.215.459 

Eemshaven   Roodeschool  1.830.628 

Oosterhorn   Delfzijl   1.174.521 

Boeldershoek-Twence  Enschede      643.655 

Moerdijk   Moerdijk      635.884 

Boekelermeer   Alkmaar      411.102 

Haven Cuijk   Cuijk       344.732 

Hemhavens (kadegeb.)  Amsterdam       299.436 

VAM/MERA terrein  Wijster        233.436 

Zwolsehoek Fase IV  Urk        222.923      

Bron: berekeningen Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies (2023) 

Bedrijventerreinen met of naast elektriciteitscentrales of afvalverbrandingsinstallaties (biomassa!) 

scoren hoog op dit lijstje. Moerdijk en Boekelermeer zijn de twee bedrijventerreinen die in beide Top 

Tienen voorkomt, in ieder geval interessante terreinen als voorbeelden voor energietransitie en 

verduurzaming. Moerdijk beschikt daarnaast over grootschalige, multimodale activiteiten in het 

kader van de na te streven circulaire economie. 

Gerlof Rienstra, 6 december 2023 

Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies BV 
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2265 CD LEIDSCHENDAM 

tel. 06 51 207 198 

email: gerlof.rienstra@outlook.com 

blog: gerlofrienstra.wordpress.com 
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